
M3 Timon motorisé électrique



M3
Z159.720

4,5 km/h 1.500 kg 15 %

•	 Pour des charges jusqu’à 1.500 kg.
•	 Polyvalent et compact.
•	 Avec roues pneumatiques.
•	 Passer au mode 2 vitesses.
•	 Large gamme des accessoires et attelages.
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Principaux secteurs Performances en pente
Compte tenu des valeurs standard de l’effort de traction max au crochet en N, de la capacité de traction en KG et du 

poids qu’on peut charger, les performances en pente peuvent varieR suite à:

	- type de sol où on travaille;

	- traction sur plan or en pente;

	- utilisation  ou pas de lests;
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Réglage 2 vitesses (sur demande)
Sur la nouvelle tête du timon de M3 Zallys, il est possible d’y monter un bouton pour règler la vitesse de la machine. En y appuyant, on change de la vitesse 

maximale à la vitesse réduite. Cet accessoire permet de selectionner la vitesse plus apte à la manœuvre qu’on doit faire. Le système Flex-to-Go a été étudié pour 

garantir une maniabilité supérieure en cas des espaces étroits et plus de vitesse sur les longues distances.

Étapes vitesses:

= 50% de la vitesse maximale

= Vitesse de pointe



Interrupteur à clé

Panneau de commande

Klaxon
Bouton por selectionner les 
2 vitesses

Commande à action 
maintenue

Bouton anti-
écrasement

Conduite ergonomique
La tête du timon Zallys est pensée pour rendre l’utilisation de la machine la plus ergonomique possible pour l’operateur, 

en garantissant le correct comfort pendant un usage prolongé sur le lieu du travail. Toutes les commandes à 

portée de main: dans le tableau de bord, des voyants à LED sont toujours visibles, le niveau de charge aussi et la clé 

pour permettre un allumage vite et comfortable. La structure est faite avec materiaux résistants aux chocs accidentels.



Roues pneumatiques
M3 monte, en série, roues pneumatiques, aptes à être utilisé surtout 

à l’extérieur, sur de terrains boueux ou difficiles, mais parfaites aussi 

à l’intérieur; ces roues garantissent une adhérence maximale et des 

vibrations presque absentes. La machine peut tourner sur elle-même, 

grâce à la roue de direction et à l’axe de traction sur le centre de gravité.

Autonomie des batteries 
pour la toute la journée
M3 fonctionne avec 2 batteries AGM 72/96 Ah, elles permettent de 

travailler pour 8 heures en continu. Grâce au chargeur exterieur à 

haute fréquence, les batteries peuvent être chargées très facilement.



ATTELAGE À 
GOUPILLE 

ATTELAGE POUR 
POUBELLES

BOULE
CROCHE

CROCHETS STANDARD 
			   Attelages pour tout besoin

M3 peut être équipé avec plusieurs typologies des attelages, selon le chariot à tracter:

•	Attelages à goupille (plusieurs dimensions pour différents chariots)

•	Attelages à boule pour les remorques avec rotule;

•	Attelage spécial pour tracter deux poubelles



ACCESSOIRES

GYROPHARE

PANIER



Exemples d’applications
Dans les différents secteurs productifs
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