
M9 Trainatore elettrico industriale



M9
Z195.720

4,5 km/h 3.000 kg 15 %

• Per carichi fino a 3.000 kg.
• Versatile e compatto.
• Ruote pneumatiche.
• Selettore di velocità a 5 livelli.
• Ampia gamma di accessori e connessioni.
• Possibilità di guida con radiocomando.
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Settori principali Prestazioni di traino
Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg può variare in base a:

 - tipo di terreno sul quale viene effettuato il traino;

 - traino su suolo piano o in pendenza;

 - utilizzo o meno di zavorre;

 - tipo di ruote montate su macchina e carrello.
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Regolazione della velocità a 5 livelli
Sul nuovo timone di M9 firmato Zallys troviamo montato di serie un pulsante per regolare la velocità della macchina. Premendolo, ad ogni click si passa 

alla marcia successiva. Ciò permette una rapida e comoda selezione della velocità adeguata al tipo di manovra da affrontare. Il sistema Flex-to-Go è stato 

studiato per avere maggiore manovrabilità negli spazi ristretti e più velocità nei tragitti lunghi.

Ogni click aggiunge il 20% di velocità in più rispetto alla marcia precedente.

Rampa velocità:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una volta arrivati alla quinta marcia, premendo 

il pulsante si ritorna alla prima.



Chiave di accensione

Pannello di controllo

Pulsante avvisatore 
acustico

Pulsante 
selezione 5 velocità

Comandi di marcia ad 
azione mantenuta

Pulsante anti-
schiacciamento

Guida ergonomica
La testata Zallys è stata studiata e realizzata per rendere più ergonomico l’utilizzo della macchina da parte dell’operatore, 

garantendo il giusto comfort su un uso prolungato durante il turno di lavoro. Il suo design ergonomico permette 

di avere tutti i pulsanti dei comandi a portata di mano, il display con indicata la carica residua della batteria e la 

chiave per un’accensione veloce e comoda. La struttura è composta da materiali resistenti in caso di urti accidentali.



Sistema di zavorre modulare
Il sistema modulare Zallys garantisce la massima flessibilità nell’aumentare le prestazioni del 

veicolo. Con un peso unitario di soli 8,5 kg, le singole zavorre sono leggere e possono essere 

equipaggiate senza sforzo fisico da parte dell’operatore, pur mantenendo tutta la loro efficacia.

Ruote pneumatiche
M9 monta ruote pneumatiche, adatte sia per l’utilizzo all’interno che all’esterno, 

garantendo sempre la massima trazione e un bassissimo livello di vibrazioni. Inoltre, sono 

molto resistenti e offrono prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. L’asse di trazione 

è posizionato sul punto estremo posteriore della macchina per offrire una maggiore 

stabilità e un miglior controllo sulla direzione del carico da trainare.

Autonomia per un’intera 
giornata di lavoro

M5 è alimentato da due batterie da 105/130 Ah, che garantiscono alla macchina 

un’autonomia di 8 ore lavorative ad uso continuativo. In caso di utilizzo particolarmente 

intenso, è possibile passare a delle batterie con amperaggio maggiore, oppure montare un 

pacco batterie estraibile e intercambiabile, per avere la macchina sempre disponibile 

24 ore su 24, 7 giorni su 7.In entrambi i casi sono facili e sicure da ricaricare, grazie al 

caricabatterie esterno ad alta frequenza.



GANCI STANDARD 
   

SUPPORTO 
SCORREVOLE 

ELETTRICO PER GANCI
GANCIO PINZA 

ELETTRICA
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GANCIO 
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GANCIO 
A SFERA

GANCIO CON 
SFERA-PERNO

GANCIO PER 
ROLL-BOX 



GANCI STANDARD
   Gestione più efficiente dei carrelli

GANCIO MODULARE 
PER CARRELLI

M9 può essere configurato per la guida con radiocomando. Con questa opzione, la macchina diventa la 

soluzione ideale per la movimentazione di file di carrelli: l’operatore può infatti controllare la direzione dei 

carrelli mentre conduce la macchina a distanza. M9 con radiocomando permette ad un singolo operatore 

di movimentare fino a 60 carrelli contemporaneamente, con una media di 350 carrelli all’ora (per 

ottenere lo stesso risultato senza l’ausilio della macchina occorrerebbero ben 4 operatori). Inoltre, grazie 

al nostro gancio modulare, è garantita la compatibilità con la maggior parte dei carrelli in commercio.



ACCESSORI

GIRO FARO

PROTEZIONE PER 
RUOTA PIVOTANTE



Esempi di applicazione
nei vari settori produttivi



INDUSTRIA METALLURGICA



MANUTENZIONI INDUSTRIALI



LOGISTICA DEI RIFIUTI



LOGISTIQUE INTÉGRÉE ET CHAÎNES DE MAGASINS 



INDUSTRIE ALIMENTAIRE



AVIAZIONE



Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo 
36030 (VI) - Italia

Web site:

www.zallys.com

sales@zallys.com
+39 0445 366785
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